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Une grande adaptaniite

> Réservations réduites

Retombée de linteau A LLa conception ultra-compacte de la Capricia permet sa
150 mm vy
—#A parfaite adaptation a la configuration de votre ouverture,
- T TN, - ) ;
Largeur de baie avec seulement 150 mm d'encombrement de linteaux
4000 mm max.
Hautetr de baie et 80 mm d'encombrement pour les écoingons. La
38000 mm max.
Capricia est entierement réalisable sur mesure, quel
Ecoingons latéraux : Ecoingons latéraux
80 mm @. sommmin.  que soit le type de bois choisi, et s'insére au milimetre
i v <>

prés a votre ouverture,

> Encombrement réduit

Gréce & son systeme de relevage optimisé par
Della Vecchia, nous pouvons vous proposer k

un minimum de 150 mm d'encombrement,

Concepteur et fabricant de portes de garage sectionnelles

- Fabrication francaise.

- Pré-montage en usine - malitrise accrue de la qualité,

- Sur mesure et realisations speciales,

,— \Votre partenaire commercial _I
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> [outes les valeurs du bois massit
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@ Concegteur et fabricant de portes de garage sectionnelles
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L 'essentiel de la porte Capricia | 63 atouts de la porte Capricia

Vous recherchez une porte de cachet alliant confort, robustesse et estnétisme. Nous vous proposons  la porte Le tablier bois de la porte Capricia permet de s'intégrer harmonieusement au sein de votre environnement.
sectionnelle Capricia en bois massif. La chaleur naturelle du bois de la Capricia lui donne une allure distinctive. Son Les matériaux composites entrant dans la conception de la porte Capricia, tels que le double galet et la courbe
tabligr en bois massif de 40 mm est compose d'un assemblage rigoureux de traverses de haute qualite., en polyamide, garantissent un slence de fonctionnement exceptionnel et un grand confort d'utilisation.

> Securité

| 8s tantes imitées™ et motits Systeme de pamneaux antipinos doigts

Un chjolx d'essences de bois et de motifs pour une porte & votre godit. La Capricia est iviée en finition rabotée, préte a - Parachute de protection en cas de rupture de ressorts.

o - ‘ - L . . o - Couple moteur/porte conforme a la norme européenne.,
lasurer, traitée fongicide et insecticide. Elle est réalisable sur mesure parmi les essences suivantes © pin d'oregon, Red Cedar, P b P

chéne de France, sapin du nord... motif cassette ou rainure.

> |solation thermigue

- Joints d'étanchéité periphériques.

Quelgues exemples de panneaux : Courbe polyaride Double galet

L es options

— ® Porte pietonne indépendante assortie en bois massif
Pin d'Oregon - rainuré Pin d'Oregon lasuré - rainuré

e Serrure de verrouilage pour porte sans motorisation

® FauUx ¢ cons et faux linteaux en bois massif

e Motorisations des portes

Afin de répondre aux directives europeennes, Nous avons certifie Nos portes avec les principaux motoristes

du marché. En pardlele, un moteur "intelligent” a spécialement été congu et développé pour Della Vecchia,

Chéne de France - cassette Bois exotique Seraya - cassette Toutes ces motorisations sont silencieuses, robustes et securisees.

SIPO - rainuré

Automismesef Té|écommundes\

*Le bols étant une matiere vivante, les teintes peuvent changer d'une porte a l'autre,

I nous est possible de réaliser d'autres motifs dans d'autres essences de bois en prenant en

" : i B Emetteur allume-cigare Emetteur Opale
compte les contraintes techniques de votre garage >> N'hésitez pas a nous contacter. 9 v



