








La Sublima plus avec portillon intégré*

> Equipée en série d’un portillon incorporé.

> Conforme à la norme européenne en vigueur.

> Portillon totalement "anti-pince doigts".

   - une exclusivité DELLA VECCHIA -

> Portillon réalisé en profils d’aluminium laqués.

> Battue et joints périphériques.

> Ouverture vers l’extérieur.

Poignée aluminium brossé et 
fermeture intérieure sans clé.

Double pene Inox 
Ø 14 mm

Gache renforcée
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Système anti-pince doigts

Principe de fonctionnement

Contact radio sécurité portillon
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La serrure 5 points
Serrure 5 points articulée, brevetée avec tringlerie Inox. Totalement intégrée dans l'huisserie 

du portillon. Sécurité maximum pour la porte Sublima +.

    Le contact de sécurité radio
Gagnez en esthétisme, sécurité et simplicité avec le contact de sécurité portillon radio.
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Motorisation exclusive
Moteur "intelligent" au design moderne, spécialement conçu et développé pour Della Vecchia.

> 	Confort
	 Rail avec courroie synthétique crantée particulièrement résistante

	 grâce aux fils d’acier qui la compose et extrêmement silencieuse

> 	Sécurité
	 Un système intelligent de coupure automatique : lorsque la porte 

	 rencontre un obstacle elle s’arrête immédiatement et remonte.

> 	Plus rapide
	 Fonction d’ouverture rapide qui vous permet de gagner jusqu’à 50 % 

	 du temps de l’ouverture de votre porte.

		  >	Anti-effraction
			   Verrouillage mécanique intégré dans le rail

			   qui apporte une protection supplémentaire 

			   contre une ouverture forcée. 

			   Cette sécurité mécanique fonctionne toujours, 

			   même sans électricité. 

> 	Plus d’options  pour plus de confort d’utilisation : 

	 système d’ouverture avec scanner d’empreintes, digicode, système Homelink …

Système anti-effraction
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Rail avec courroie synthétique

Emetteur OpaleBouton poussoirLecteur d'empreintesEmetteur allume-cigare



• Porte piétonne
- Réalisée sur mesure. 

- Remplissage constitué de panneaux en acier double paroi isolés - 48 kg/m3 (sans CFC).

- Serrure 5 points en aluminium brossé.

- Joints d’étanchéité périphériques.

- Alignement des motifs avec ceux de la porte de garage.

• Faux écoinçons et faux linteaux 

• Laquage Polygrain
Nouveau procédé de laquage pour une meilleure résistance à l'usure (finition granulée).

Une couche de primaire 

+ 2 couches de peinture polyurétane 

+ 1 couche de peinture grain fin. 

Plus de 200 teintes possibles (nuancier RAL).

• Motorisation des portes 
Afin de répondre aux directives européennes, nous avons certifié nos portes 

avec les principaux motoristes du marché. Toutes ces motorisations 

sont silencieuses, robustes et sécurisées.

• Serrure de verrouillage pour porte à usage manuel

• Groom noir autobloquant en ouverture

Les options



• Décor Inox Habillez vos panneaux avec l'un de nos décors Inox et votre porte deviendra un 

véritable élément architectural. Ces motifs sont réalisés dans des plaques d'Inox brossé, d'une épaisseur 

de 3 mm et fixés à l'aide d'un adhésif ultra-résistant.

• Hublots standards Assemblage vissé : étanchéité et sécurité renforcées

5 coloris sont disponibles en version standard : blanc, noir, inox, chêne doré et chêne foncé.

• Double vitrage verre
5 coloris sont disponibles en version standard : blanc, noir, inox, chêne doré et chêne foncé.

• Hublots en aluminium et en inox
Carré ou rond avec double vitrage verre ou simple vitrage verre.

Rectangle Croisillon Croix Soleil Levant

Les personnalisations

Modèle Voile Modèle VagueModèle RondModèle Sablier Modèle Carré

Motif delta mat

Motif polar blanc

Motif monumental

Motif avoine

Motif dépoli

Motif kilim

Motif clé de fleur

Motif polar jaune

Cadre aluminium carré 
(300x300 mm)

hublot laqué aspect Inox
+ double vitrage verre

Hublot chêne doré

Cadre inox rond Ø 330 mm
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